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MIC   Алюминиевый профиль

Крепления | Аксессуары  

Профиль MIC-2000 ANOD 

Заглушка для MIC глухая 

Заглушка для MIC с отверстием 

Заглушка для MIC кондукторная с отверстием 

Профиль MIC-F-2000 ANOD 

Профиль MIC-F-2000 ANOD Black 

Профиль MIC-F-2000 ANOD Champan 

Заглушка для MIC-F глухая 

Заглушка для MIC-F с отверстием 

Экран F матовый для PDS, MIC 

Экран F прозрачный для PDS, MIC 

Экран матовый для PDS, MIC 

Экран прозрачный для PDS, MIC 

Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC 

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром 

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк 

Микровыключатель MV-4A 12/24V для PDS, MIC 

Микровыключатель OV-4A 12/24V для PDS, MIC 

Лента адгезивная 9 мм для профилей 

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A 

Сечение профиля (мм):

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.
Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, 
доступен матовый, прозрачный, с линзой.
Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм.
Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков,  
также доступен в черном и шампань цветах.
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Для использования внутри помещений.

Описание

•	 Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, 
кабинетов, ступеней, витрин.

•	 Интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
•	 Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Применение
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Компактные размеры, толщина всего 6 мм
Дополнительные акссесуары, заглушки и крепеж.
Хороший теплоотвод.
Простая установка.

Преимущества

Экраны

для светодиодных лент

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

Экраны и аксессуары для профиля MIC

профиль с индивидуальными заглушками


